PROVINCIA DI TRENTO

DECORO DEL CENTRO STORICO

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

COMUNE DI TAIO

SCHEDE
INDICAZIONI CROMATICHE

ALLEGATO (2)

INDICAZIONI PROGETTUALI

REDATTO DA : PEDROTTI ARCH. GIORGIO

Trento - via di Pietrastretta, 18 - 0461/421915 - pedrotti@iol.it

ZAMBELLI ARCH. DANIELA

Cles - via G.B. Lampi, 5- 0463/421095 - daniela.zambelli@tiscali.it
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Per una maggiore completezza dell’apparato decorativo dell’edificio si
consiglia di aggiungere le cornici anche alle forature dei prospetti
C2/C3 Ca Cb laterali.
Le nuove cornici dovranno essere della stessa tipologia e dello stesso
materiale di quelle esistenti.
Sono consentiti:
0001 03 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
D2/D4 Da/Db Da/Db  Le caratteristiche formali dell’edificio suggeriscono di utilizzare elementi
architettonici formali che si integrino armonicamente con quelli
dell'immobile n. 0002.
Per una maggiore completezza dell’apparato decorativo dell’edificio si
consiglia di aggiungere le cornici anche alle forature dei prospetti
E Ea/Eb Ea/Eb laterali.
Le nuove cornici dovranno essere della stessa tipologia e dello stesso
materiale di quelle esistenti.
Sono consentiti:
0002 03 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
Cc2/Cc3 Ca Cb Le caratteristiche formali dell'edificio suggeriscono di utilizzare elementi
architettonici formali che si integrino armonicamente con quelli
dellimmobile n. 0001.
Sono consentiti:
D3/D4 Da/Db Da/Db . la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0003 03 architettonici y
- l'utilizzo di intonaco al civile.
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb Gli immobili adlace'ntl .al co.rpo principale potranno agottarg:la cl.a}s.se
colore del corpo principale; la classe colore E2 e la tipologia edilizia 02.
c1/C2 Ca Cb E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di facciata (
cornici, marcapiani, anteridi, bifore ecc...).
0004 03 - , . e
Per una maggiore completezza dell’apparato decorativo dell’edificio si
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb consiglia di ripristinare tutte le cornici delle forature.
0005 01 E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile
c1/Cc2 Ca Cb Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0006 03 architettonict % y
- l'utilizzo di intonaco al civile.
E' obbligatorio utilizzare la stessa classe coloro per I'intero immobile.
B1/B2 Ba Bb Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in vigore.
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  Sono consentiti:
0007 02 - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco o dipinte;
A1/A2 Aa Aa/Ab - l'utilizzo di intonaco al civile.
c1/Cc2 Ca Cb Sono consentiti:
0008 02 - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco o dipinte;
D1/D2 Da/Db Da/Db - l'utilizzo di intonaco al civile.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale € sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- lintonaco a sbriccio puo essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.

SCHEDA 01 PROGETTO
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E Ea/Eb  Ea/Ep Sonoconsentt: . -
0009 02 - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
Ga/Gb Ga/Gb l'utilizzo di bancali in pietra.
Sono consentiti:
c1/cz Ca Cb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0010 02 in cemento a disegno semplice 0 modanato;
B1/B2 Ba Bb - l'utilizzo di bancali in pietra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb facciata ( cormg, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
0011 04 -la r.eallzzgz_l‘(‘).ne del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
D2/D4 Da/Db Da/Db  per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
D2/D3 Da/Db Da/Db facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
0012 04 E' ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
E Ea/Eb Ea/Eb Eer il vincolo di facciata verificare le norme NdA del P.R.G. in
vigore.
0013 01 E1/E2 / Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile
Sono consentiti:
E Ea/Eb Ea/Eb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
0014 02 - 'utilizzo di bancali in pietra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
Fa/Fb Fa/Fb  E' obbligatorio utilizzare la stessa classe coloro per I'intero
immobile.
Per una maggiore completezza dell’'apparato decorativo
C2/C4 Ca Cb dell’edificio si consiglia di ripristinare, il basamento nei prospetti
laterali, vedi "fascicolo degli elementi architettonici ".
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
0015 04 . . L L -
facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, balconi, ecc...).
E' ammesso I'utilizzo di intonaco al civile.
E Ea/Eb Ea/Eb  Peril vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
Sono consentiti:
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  _|a decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0016 02 in cemento a disegno semplice o modanato;
c1/C2 Ca Cb - l'utilizzo di bancali in pietra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
0017 04 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
Cc1/C2 Ca Cb architettonici ",
- |'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
D2/D4 Da/Db Da/Db  _ 5 decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0018 02 in cemento a disegno semplice 0 modanato;
E Ea/Eb Ea/Eb -~ l'utilizzo di bancali in pietra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale &€ sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- l'intonaco a shriccio pud essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.

SCHEDA 01 PROGETTO
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Fa/Fb Fa/Fb  Sono consentiti:
- la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0019 02 . . . )
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
A1l/A2 Aa Aa/Ab - l'utilizzo di intonaco al civile.
0020 01 E1/E2 / Ea/Eb  E'ammesso I'utilizzo di intonaco al civile
0021 01 E1/E2 / Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb - Ja realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0022 03 architettonici * y
- l'utilizzo di intonaco al civile.
c1/c2 Ca Cb Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
D2/D3 Da/Db Da/Db  facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
0023 05 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
Fa/Fb Fa/Fb architettonici ",
- l'utilizzo di intonaco al civile.
La struttura essenzialmente “moderna” dell'immobile non
E1/E2 Ea/Eb Ea/Epb  consente I'utilizzo di elementi architettonici formali tradizionali ma
eventualmente una loro interpretazione.
0425 02 E' ammesso utilizzare:
- intonaco al civile;
c1l/c2 Ca Cb - due diverse classi colore per sottolineare i due corpi
architettonici che compongono I'immobile.
Il colore dello stato attuale non € riconfermato
Fa/Fb Fa/Fb  Sono consentiti:
- la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0426 02 . . . )
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
E Ea/Eb Ea/Ep - lutilizzo di bancaliin pietra;
- |'utilizzo di intonaco al civile.
Cc2/C3 Ca Cb E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
0427 04 facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
D2/D3 Da/Db Da/Db  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
ci/cs Ca Cb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0428 02 in cemento a disegno semplice o modanato;
E Ea/Eb Ea/Eb I‘ut!l!zzo Q|.bancall in plgt.ra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale &€ sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- lintonaco a sbriccio puo essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.

SCHEDA 01 PROGETTO
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Sono consentiti:
cu/cs Ca Cb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0429 02 in cemento a disegno semplice o modanato;
E Ea/Eb Ea/Eb I‘ut!l!zzo d'|.bancall in p|.et.ra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
Il colore dello stato attuale non é riconfermato
B1/B2 Ba Bb Sono consentiti:
- la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0430 02 . . . .
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
D2/D3 Da/Db Da/Db - l'utilizzo di bancaliin pietra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
La struttura essenzialmente “moderna” dell'immobile non
B1/B2/B3 Ba Bb consente I'utilizzo di elementi architettonici formali tradizionali ma
0501 02 e\I/entuaImente.l.ma Ior.o interpretazione.
E' ammesso utilizzare:
A1/A2 Aa Aa/Ab - lintonaco al civile; . ‘ .
- una sola classe colore per I'intero immobile.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
D1/D3 Da/Db Da/Db  facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
0502 03 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
c1/Cc2 Ca Cb architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
D3/D4 Da/Db Da/Db Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0503 03 architettonici ;
E Ea/Eb Ea/Eb - putilizzo di intonaco al civile.
D4/D5  Da/Db  Da/Dp  SOno consentiti o . .
0504 03 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici”;
E Ea/Eb Ea/Eb - utilizzo di intonaco al civile.
E Ea/Eb Ea/Eb
0505 01 E' ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
E Ea/Eb Ea/Eb la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0506 02 in cemento a disegno semplice 0 modanato;
Fa/Fb Fa/Fb - I‘ut!l!zzo cy.bancall in ple.et.ra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale € sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- I'intonaco a sbriccio pud essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.

SCHEDA 01 PROGETTO
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D2/D4 Da/Db Da/Db Il colore dello _s.t_ato attuale non é consentito.
0507 02 Sono consentiti:
- le legature verticali
cuez Ca Cb - l'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
B1/B2/B3 Ba Bb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0508 02 in cemento a disegno semplice 0 modanato;
E Ea/Eb Ea/Eb -~ I‘ut!l!zzo cﬂbancall in ple.et.ra;
- |'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
C1/C5 Ca Cb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0509 02 in cemento a disegno semplice 0 modanato;
E Ea/Eb Ea/Eb -~ I‘ut!l!zzo Q|.bancall in plgt.ra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
D2/D4 Da/Db Da/Db Per un.a. maggiore 'compl.et.ez.za.deII'apparato decorativo N
dell’edificio si consiglia di ripristinare, in tutte le forature, le cornici
0510 02 Le nuove cornici dovranno essere della stessa tipologia e dello
stesso materiale di quelle esistenti.
E1/E2/E3 Ea/Eb Ea/Eb ' ammesso I'utilizzo di intonaco al civile.
D4/D5 Da/Db Da/Db
0511 02 E' ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
E1/E2/E3 Ea/Eb Ea/Eb
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
B1/B2/B3 Ba Bb facciata ( cormq, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0512 03 architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
c1/c2 Ca Cb Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
E' ammesso I'utilizzo:
cuez Ca Cb - d'intonaco al civile
0513 01 - di una sola classe colore per I'intero immobile.
E1/E2/E3 Ea/Eb Ea/Eb \Ijigz)lrlevmcolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
Ga/Gb ~ Ga/Gpb Sonoconsentti o .
0514 02 - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
E Ea/Eb Ea/Eb  _ytilizzo di bancali in pietra.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
c1/C2 Ca Cb facciata ( corn_i.ci, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0515 02 architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
D2/D4 Da/Db Da/Db  Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
Il colore dello stato attuale non € consentito.
0516 02 - Fa/Fb Fa/Fb E' ammesso I'utilizzo di intonaco al civile.
Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
D2/D3 Da/Db Da/Db vigore.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale € sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- I'intonaco a sbriccio pud essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza

SCHEDA 01 PROGETTO
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E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
B1/B2 Ba Bb facciata ( cornici, marcapiani, anteridi, decorazioni pittoriche,
0517 04 ecc...).
c1 Ca Cb Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
0518 02 C1/c2 Ca Cb E' ammesso ['utilizzo di intonaco al civile ed una sola classe
E1/E2 Ea/Eb Ea/Ep  colore per l'intero edificio.
Per una maggiore completezza dell’'apparato decorativo
dell’edificio si consiglia di aggiungere le cornici anche alle
D2/D4 Da/Db Da/Db forature del piano terra, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici .
Sono consentiti:
0519 03 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
EliE2 Ea/Eb Ea/Eb Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
Sono consentiti:
Ga/Gb Ga/Gb - a realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0520 03 architettonici ™, y
- l'utilizzo di intonaco al civile.
E2/E3 Ea/Eb Ea/Ep Perilvincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
Sono consentiti:
Fa/Fb Fa/Eb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
in cemento a disegno semplice 0 modanato;
0521 02 - l'utilizzo di bancali in pietra;
- l'utilizzo di intonaco al civile.
c1l/c2 Ca/Cb Ca/Cb  Peril vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
0522 01 E Ea/Eb Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
B2/B3 Ba Bb
0523 02 E' ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
E Ea/Eb Ea/Eb
0524 02
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb
C3/C4 Ca Cb
0525 01 E' ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
E Ea/Eb Ea/Eb
Sono consentiti:
B2/B3 Ba Bb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0526 02 in cemento a disegno semplice 0 modanato;
D2/D4 Da/Db Da/Db I‘ut!l!zzo cﬂbancall in pl.et.ra;
- |'utilizzo di intonaco al civile.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale € sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- I'intonaco a sbriccio pud essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.

SCHEDA 01 PROGETTO
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Sono consentiti:
cuez Ca Cb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0527 02 in cemento a disegno semplice o modanato;
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb - l'utilizzo di bancali in pietra;
- I'utilizzo di intonaco al civile
D1/D2 Da/Db Da/Db Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0028 % E2E3  EalEb  Ea/Ep reniettonici®
- l'utilizzo di intonaco al civile.
Sono consentiti:
ci/c2 & Cb - la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in pietra o
0527 02 in cemento a disegno semplice o modanato;
- l'utilizzo di bancali in pietra;
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb . I'utilizzo di intonaco al civile
D1/D2 Da/Db Da/Dpb  Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0528 03 . o
architettonici ;
E2/E3 Ea/Eb Ea/Eb - putilizzo di intonaco al civile.
0529 01 E Ea/Eb Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale € sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- lintonaco a sbriccio puo essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- & sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza .

SCHEDA 01 PROGETTO
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E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di facciata (
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
0017 04 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
c1/C2 Ca Cb architettonici ";
- l'utilizzo di intonaco al civile.
0021 01 E1/E2 / Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile.
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  Sono consentiti:
- la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0022 03 architettonici ";
c1/C2 Ca Cb - |'utilizzo di intonaco al civile.
Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in vigore.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di facciata (
D2/D3 Da/Db Da/Db  cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Sono consentiti:
0023 05 - la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
Fa/Fb Fa/Fb  architettonici";
- I'utilizzo di intonaco al civile.
Ga/Gb Ga/Gb  E' consentita la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli
0101 03 elementi architettonici .
E' obbligatorio utilizzare la stessa classe coloro per I'intero immobile.
E1/E2/E3 Ea/Eb Ea/Eb  Perilvincolo di facciata verificare le norme N.d.A del P.R.G. in vigore.
E' consentita la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli
Ga/Gb Ga/Gb  elementi architettonici .
Per una maggiore completezza dell’apparato decorativo dell’edificio si
0102 03 consiglia di ripristinare, in tutte le forature, le cornici.
Le nuove cornici dovranno essere della stessa tipologia e dello stesso
D2/D3 Da/Db Da/Db  Materiale di quelle esistenti.
Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in vigore.
0103 02 - Ga/Gb Ga/Gb ' consentita la decorazione dei fori finestra con cornici in intonaco, in
c1/c2 Ca Cb pietra o in cemento a disegno modanato.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale € sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- lintonaco a sbriccio puo essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.
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ca/cs ca Cb Slc;\nrc:azlc'mS: ngtr:e del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
- izzazi , vedi i i i
0104 03 architettonici ";
Da/Db Da/Db . puilizzo di intonaco al civile.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
Ga/Gb Ga/Gb  facciata (cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Per la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
0105 05 architettonici”.
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb P_er il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
E' obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
Ga/Gb Ga/Gb fa}cmgta (cornici, marcapiani, anteridi, bifore, decorazioni
pittoriche, ecc...).
Per una maggiore completezza dell’'apparato decorativo
0106 05 dell’edificio si consiglia di riprestinare le cornici in tutte le forature.
Le nuove cornici dovranno essere della stessa tipologia e dello
stesso materiale di quelle esistenti.
Non sono ammessi:
Fa/Fb Fa/lFb basamento;
- le legature orizzontali.
Ga/Gb Ga/Gb E'obbligatorio restaurare/recuperare tutte le decorazioni di
0107 05 facciata (cornici, marcapiani, anteridi, ecc...).
Per la realizzazione del basamento, anteridi e delle legature
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb  orizzontali, vedi "fascicolo degli elementi architettonici .
Ga/Gb Ga/Gb E' opbhgatonq r'estaurarglre'cuperarg tu'tte le decorazioni di
0108 05 facciata (cornici, marcapiani, anteridi, bifore, ecc...).
Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb vigore.
0109 01 E / Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile
0110 01 E / Ea/Eb  E'ammesso l'utilizzo di intonaco al civile
Sono consentiti:
D1/D2 Da/Db Da/Db - |arealizzazione del basamento, vedi "fascicolo degli elementi
architettonici";
0111 03 - l'utilizzo di intonaco al civile.
B1/B2 Ba Bb Rer il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
vigore.
Ga/Gb Ga/Gb E' consentita la realizzazione del basamento, vedi "fascicolo
0112 03 degli elementi architettonici .
Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
D4/D5 Da/Db Da/Db  vigore.
Ga/Gb Gaichb FE consgntita !a reali.z.zazione del basamento, vedi "fascicolo degli
0113 03 elementi architettonici".
Per il vincolo di facciata verificare le norme N.d.A. del P.R.G. in
E1/E2 Ea/Eb Ea/Eb vigore.
In generale:

- prescrizioni e divieti delle presenti schede sono da considerare integrazioni delle indicazioni contenute nelle N.d.A.
- il colore dello stato attuale &€ sempre ammesso salvo indicazioni contrarie;

- lintonaco a sbriccio puo essere realizzato solo su porzioni limitate di facciata (zoccolatura);

- € sempre ammesso lo zoccolo in intonaco di calce o in pietra di altezza limitata (max.cm 50)

- € possibile utilizzare tutti gli elementi formali di tipo tradizionale relativi alla tipologia di progetto d'appartenenza.
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